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NOVATOP SYSTEM
INHA[T PRODUKTIONSPLANUNG

Planungsunterlagen 3-18 Die Projektunterlagen enthalten die minimalen Erfordernisse, die der Lieferant der Projektdokumentation gewéhrleisten muss
und fur die er die Verantwortung Gbernimmt. Die Planungsstufen beschreiben die einzelnen Schritte und ihren etwaigen Zeit-
Montageanleitung 19-28 aufwand. Der tatsdchliche Zeitaufwand hangt von der Gro3e und der Schwierigkeit des Auftrags sowie der aktuellen Kapazitat

der Produktion ab. Unsere individuelle Auftragsproduktion benétigt im hohen Mal3e eine friihzeitige voraussichtliche Planung
und Erstellung der Projektdokumentation. Hinweis: Nach der Endbestatigung der Zeichnungen (Punkt 9) werden etwa 6-14
Wochen zur Vorbereitung und Herstellung der Platten bendtigt.

Fiir eine rechtzeitige Lieferung lhres Auftrags ist am wichtigsten:
— die gemeinsame Planung

— die konsequente Einhaltung der Termine

— die beidseitige Zusammenarbeit

WIR BENOTIGEN VON IHNEN

N rroJEKTSTUDIE
n VORLAUFIGE KALKULATION (kann bereits anhand der Projektstudie erstellt werden)

n DIE PROJEKTDOKUMENTATION
Muss umfassen:
1. 3D-Modell ggf. 2D-Zeichnungen (Wir bevorzugen im 3D-Modell erstellte Unterlagen und Formate: cadWork, ifc,
sat, stp, BTL)
Grundrisse
Schnitte
Ansichten auf die einzelnen Wande, Decken und Dachkonstruktionen
Wandstarken und Spezifikationen der Elemente
Kennzeichnung der Wohnsichtqualitat und Faserrichtung
Kennzeichnung der Stromleitungen
Anforderung an die Feuerfestigkeit (REl), Schall- und Warmedammung
Konstruktionsdetails (Typen der Verbindungen und Anschliisse)
0. Verbindungsmittel
1. Hinweis auf eine nicht standardmaBige Ausfiihrung
2. Vorldufiger Montageablauf (Nummerierung der Wénde)
3. Statisches Gutachten

OPEN
STATIC

TS D 20X NO U A wWN

ELEMENT BESPRECHUNG UND EMPFEHLUNG ZUR PROJEKTDOKUMENTATION
DAS VORLAUFIGE PREISANGEBOT

DIE ENDGULTIGE PROJEKTDOKUMENTATION
Muss beinhalten, siehe Punkt 3

DAS VORLAUFIGE PREISANGEBOT

ZEICHNUNGEN ZUR BESTATIGUNG
3D-Modell, 2D-Zeichnungen — Aufteilung der Platten, wie sie zur Baustelle geliefert werden, Verlegungsplan

DIE ENDGULTIGE BESTATIGUNG DER ZEICHNUNGEN
Die Unterlagen fiir die Fertigungsdokumentation durfen nach der Freigabe nicht mehr verandert werden!

DAS ENDGULTIGE PREISANGEBOT

FERTIGUNGSDOKUMENTATION
Ausflhrliche Zeichnung und Aufteilung der Platten in einzelne Abschnitte (an den Kunden nur zur Info gesendet)

HERSTELLUNG DER PLATTEN
Der Herstellungsprozess kann nach der Bestatigung der Zeichnungen, Unterzeichnung des Vertrags und der erfolgten
Anzahlung begonnen werden.

AUSLIEFERUNG
Die Transportart wird je nach den fertiggestellten Formaten der einzelnen Platten gewahlt, und zwar in Zusammenhang

ACOUSTIC mit der Abladung und Montage. Zur Lieferung gehéren auch die Paketliste und die Art der Beladung auf den LKW.
6-14 WOCHEN
VORBEREITUNG DES
HERSTELLUNGSPROJEKTS JigEELUNG
Version: 08/2019
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NOVATOP BN’

PROJEKTDOKUMENTATION

DIE PROJEKTDOKUMENTATION MUSS UMFASSEN

3D-Modell ggf. 2D-Zeichnungen (Wir bevorzugen im 3D-Modell erstellte Unterlagen und Formate: cadWork, ifc, sat, stp, BTL.)
Grundrisse

Schnitte

Ansichten auf die einzelnen Wande, Decken und Dachkonstruktionen

Wandstarken und Spezifikationen der Elemente WANDE 106G

Kennzeichnung der Wohnsichtqualitdt und Faserrichtung
Kennzeichnung der Stromleitungen |:|
Anforderung an die Feuerfestigkeit (REI), Schall- und Warmeddmmung 1 Solid 84
Konstruktionsdetails (Typen der Verbindungen und Anschlisse)

siehe Katalog der Konstruktionsdetails

10. Verbindungsmittel
11. Hinweis auf eine nicht standardmalige Ausflihrung

12. Vorlaufiger Montageablauf (Nummerierung der Wande)
13. Statisches Gutachten

O 00N O WD

DECKE

BEISPIEL EINES KOMPLETTEN 3D-MODELLS

EL 200

HEB 220

[

-
-

WANDE 206G

Solid 84

I

Wandiiberstande

5 1
\

Static 60
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NOVATOP NN’

WANDE

UNTERLAGEN ZUR ERSTELLUNG DER PROJEKTDOKUMENTATION

Fur die Konstruktion der tragenden sowie nicht tragenden Wénde empfehlen wir die NOVATOP SOLID Platten. lhre Verwendung
hadngt von der gewiinschten Belastung, der Wohnsichtqualitét, dem Feuerwiderstand und der schalldémmenden Eigenschaften ab.
(Ausfahrliche Informationen, siehe Technische Dokumentation NOVATOP SOLID).

Starken:
62, 84 (42/42), 124 (62/62) mm

62mm 84 mm 124mm
(9-44-9) 2 x 42(9-24-9/9-24-9) 2 X 62 (9-44-9)

M 42,4 0 | &

Standardformate:
6000 x 2 500, 6 000 x 2 100, 5 000 x 2 500, 5000 x 2 100 mm (max. 12 000 x 2 950 mm)
Weitere Formate gehen von diesen grundlegenden Formaten aus.

Qualitatsstufen:
Wohnsicht- (B) und Nicht-Wohnsichtqualitat (C).
Um die Platten im Innenbereich sichtbar zu belassen, empfehlen wir die Starken 84 mm oder 124 mm in der Wohnsichtqualitat.

Auslegung:
Auslegung der Wénde - siehe Tabellen der vorlaufigen Auslegung laut ETA-17/0004
(Siehe Technische Dokumentation NOVATOP SOLID)

Aufbau der Konstruktionen:
Die Auswahl des Konstruktionsaufbaus empfehlen wir aus dem Katalog der Konstruktionsdetails nach dem U-Warmedurch-
gangskoeffzient, dem Feuerwiderstand, der Wohnsichtqualitat und der schallddammenden Eigenschaften zu treffen.

EINTRAGUNG DER WANDE IN DEN GRUNDRISS DES OBJEKTES

Wir empfehlen, sich an den standardmaRigen Formaten zu orientieren und die Eckverbindungen der Wande und der Innen-
wande aus dem Katalog der Konstruktionsdetails auszuwahlen (in Bezug auf die Fertigungs- und Montagedokumentation). Bei
gréBBeren Formaten empfehlen wir die Plattenhdhe von max. 2,95 m (Einschrankungen bezuglich des maglichen Pressverfah-
rens und Transports).

WWWw.novatop-system.com
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

WANDE WANDE

BEISPIEL DER PROJEKTDOKUMENTATION BEISPIEL DER PROJEKTDOKUMENTATION ZUR BESTATIGUNG

» Sie bekommen von uns:
WIR BENOTIGEN VON IHNEN
1. Die ausfihrliche Zeichnung und Aufteilung der Platten in einzelne Abschnitte, siehe Bild.

1. 3D-Modell ggf. 2D-Zeichnungen (im dwg oder dxf Format). 2. Anzahl der Teile, in der jede Wand geliefert wird (Kennzeichnung 101a, 101b, ..)
2. Grundrisse 3. Die Faserrichtung wird in der Beschreibung definiert.
3. Schnitte 4. Die Sichtrichtung wird in der Zeichnung gekennzeichnet.
4. Ansichten auf die einzelnen Wénde mit der Eintragung der GréRen und Platzierung der Offnungen fiir Fenster und Ttiren
5. Wandstarken
6. Kennzeichnung der Wohnsichtqualitat und Faserrichtung
7. Kennzeichnung der Stromleitungen 1 70
8. Anforderung an die Feuerfestigkeit (REl), Schall- und Warmedammung MARBTAB: | . . . . Lo . .
9. Hinweis auf eine nicht standardméBige Ausfahrung CESATTSTSTEM Die Faserrichtung wird durch die Richtung der Beschreibung definiert.
10. Konstruktionsdetails (Typen der Eckverbindungen und Anschlisse der Platten)
11. Verbindungsmittel
12. Vorlaufiger Montageablauf (Nummerierung der Wande)
13. Statisches Gutachten
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AXONOMETR 102
Qo
Beispiel der Ansichten auf die einzelnen Wande: —~— SCHNITTAA |
\ ERSTELLT DURCH: XXX XXX * * |: ‘¢
\ KUNDE: AGROP NOVA as. % ‘
I8y n:st% T ——— E T T —— Y — AUFTRAG: ;;esn:;vp?::ek” g
. Tschechische Republik
i —— m—n § AUFTRAGSNUMMER: ...
: 1Ny $ ° BAUGRUPPE: 102 HOHE/STARKE: 84 mm
s | il & 3 BAU-UNTERGRUPPE: BREITE: 2950 mm
i i ¢ ! & g - ' QUALITAT: KVALITA B LINGE 7060 mm
] F B 2 T .
Solidga | | ! wilias 8 ‘\ ANMERKUNGEN: GEWICHT. 546 kg
g § - 0lig & !
1 T L I L 1] | I N I | DATUM: [ ZEICHNUNG
| 12 I |- p 1742 + 1780 aon - 2000 D ——F— TIO—+ sz % ~— ] NR:
l?: 1044 348, 1140 1485 1300 - 1585 ‘3 * o758 - "
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NOVATOP BN’

WANDE

NOVATOP NN’

DECKEN

BEISPIELE DER ZEICHNUNGEN ZUR BESTATIGUNG

Beispiel einer Wand mit Ubersetzung mit horizontaler Faserrichtung:

magtas:1:70

Die Faserrichtung wird durch die Richtung der Beschreibung definiert.

GRUNDLAGEN ZUR ERSTELLUNG DER PROJEKTDOKUMENTATION

Fur die Konstruktion der Decken empfehlen wir die Platten NOVATOP ELEMENT, ihr Typ und ihre Verwendung hangt von der
Spannweite und den Aufhdngungsmaoglichkeiten ab. Der Feuerwiderstand der Platten muss bertcksichtigt werden.

Breiten: 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450 mm

Langen: Nach Projektdokumentation, standardméfig 6.000, max. 12.000 mm. Bei den Langen von mehr als 6.000 mm ist die
Verlangerung durch eine Zinkenverbindung mit der Verstarkung der tragenden Verbindung bis auf die Lange von max. 12.000
mm notig, oder man kann lange Platten von bis zu max. 10.000 mm mit durchgehenden Oberflichenlamellen verwenden.
Hohen: 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400 mm

Qualitatsstufen der Unterplatte des Elements: \Wohnsicht- (B) und Nicht-Wohnsichtqualitét (C).

(Ausfihrliche Informationen, siehe Technische Dokumentation NOVATOP ELEMENT).

Auslegung:
— Siehe Tabellen der vorldufigen Auslegung in der Technischen Dokumentation NOVATOP element
— oder spezielle Software zur Auslegung der Elemente, siehe Dateien zum Downloaden.

- Agptp Nires « Hiatiop Elerents freroe 3.7} - £

Soubor ooy
Prifes guabcif syssém  Eafovd caffeni Dodovi setenl mefesi B
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Mo dedatal: Ceski bl

Beispiel der Verlegung der Elemente:

Die minimale Breite der Verlegung der Deckenelemente betrdgt 40 mm. Beim Kontakt von 2 Platten an der tragenden Innen-
wand muss die Wanddicke min. 84 mm (ND 204) betragen. Die Verlegung der Elemente an die AulBenwand wird normalerweise
Uber die gesamte Wandbreite (ND 201) durchgefuhrt. Weitere Verlegungsmaglichkeiten siehe Katalog der Konstruktionsdetails.
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NOVATOP BN SCHNITTAA 2
ERSTELLTDURCH:  yxx XXX T T Ee
KUNDE: sororvovnes =
AUFTRAG: et 4
\ AUFTRAGSNUMMER: -
BAUGRUPPE: 103 HOHE/STARKE: 84 mm
BAU-UNTERGRUPPE: BRETE 2950 mm
QUAUTATI KVALITA B LANGE: 9758 mm
I ANMERKUNGEN: GEWICHT 794 kg
DATUM: | ZEICHNUNG
NR.:

WWwWw.novatop-system.com
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

DECKEN DECKEN

BEISPIEL DER PROJEKTDOKUMENTATION BEISPIEL DER PROJEKTDOKUMENTATION ZUR BESTATIGUNG

Sie erhalten von uns eine ausfuhrliche Zeichnung und Aufteilung der Platten in einzelne Abschnitte, siehe Bild.
WIR BENOTIGEN VON IHNEN

(Wir bevorzugen die Bereitstellung der Unterlagen im 3D-Modell).
1. Grundrisse mit der Eintragung der Platten NOVATOP ELEMENT mit der Kennzeichnung der Richtung und Mdglichkeit

der Verlegung
2. Typen der Elemente
3. Anforderungen an statische Verstarkung 1 70
MABTAB: | i i i ie Ri i i
4 Kennzeichnung der Sichtqualitat Die Faserrichtung wird durch die Richtung der Beschreibung definiert.
5. Kennzeichnung der Stromleitungen GESAMTSYSTEM
6. Anforderung an die Feuerfestigkeit (REl), Schall- und Warmeddammung
7. Hinweis auf eine nicht standardmaRige Ausflihrung: Eine besondere Aufmerksamkeit muss der Verkleidung und der Ausfiih-
rungsart um die Treppe und im Bereich von gréReren Offnungen (z. B. franzdsisches Fenster) gewidmet werden.
8. Vorlaufiger Montageablauf
9. Statisches Gutachten (das maximale Gewicht der Elemente muss begutachtet werden). o A A S . - i i e, i,
¥ 10728 -+
Beispiel der Anordnung der Platten: i ; 1378 3200 i 1985 T 2100 T 2065 ;
[
f 1378 f 3200 1985 2100 2065 i i i T
| | 11 2 | | |
T LS aul < | ©!
2 " + =] =] —]
2
} — 8 03 :
= ff ~N
g - iR : '
% ¢
o % ~ % g 02@: E = Rai
> 2 h AL
N =
8
J{ = ~ ™ Te}
m ~— — —
; il
HEB 220 ° l B
=3 = S
o _— = E 01
3 Al
|27 1]
% ﬂ 7+ 3138 ?ng 1985 + 2100 J’ 20654
@ 106
2
S R
. \
_ NOVATOP .:‘. SCHNITT AA g ™~
J ERSTELLT DURCH: ) T T El
3138 % 1985 { 2100 { 2065 L ' o * * i
¢ 38 +4 1 + 5 7 KUNDE: AGROPNOVAas. L
AUFTRAG: e A
B . . I d A f AUFTRAGSNUMMER Tschechische Republik
eispiel des AU trags. BAUGRUPPE: Decke HOHE/STARKE: 160 mm
BAU-UNTERGRUPPE: BREITE: 7340 mm
NOVATOP ELEMENT 220 mm QUALITAT: Qualitat B LANGE: 10758 mm
Qualitat Wohnsichtqualitat ANMERKUNGEN: Steico Flex GEWICHT: 2627 kg
Feuerwiderstand REI 60 Kalkstein 40 kg/m? DATUM: ZEICHNUNG
NR.:
Warmedammung Steico Flex
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

DACHER DACHER

GRUNDLAGEN ZUR ERSTELLUNG DER PROJEKTDOKUMENTATION BEISPIEL DER ZEICHNUNGEN ZUR BESTATIGUNG

Sie erhalten von uns eine ausfuhrliche Zeichnung und Aufteilung der Platten in einzelne Abschnitte, siehe Bild.
Fur die Dachkonstruktion empfehlen wir die NOVATOP OPEN Platten, ihr Typ hangt von der Verwendung ab.

Breiten: 1030, 2090, 2450, max. 2450 mm
Léingen: Nach Projektdokumentation, standardma@lg 6.000, max. 12.000 mm MABTAB:1 .70 Dle Faser”(htung erd durch dle Rlchtung der Besc'hrelbung deﬁnlert'
Max. Format: 12.000 x 2.450 mm (Verldngerung der SWP-Platte mit Zinkenverbindung)
Gesamthohen: 227 mm, 247 mm, 267 mm und andere GESAMTSYSTEM
Starken SWP: 27 mm (9/9/9), 19 mm (6/7/6).
Abmessungen KVH (DUO,TRIO,BSH, I-Trager): 200/60; 220/60; 240/60 mm etc.
Qualitatsstufen der Unterplatte des Elements: Wohnsicht- (B) und Nicht-Wohnsichtqualitét (C).
Auslegung:
Héngt von der Dimensionierung der KYH/DUO Balken ab. Es kann die Zusammenwirkung der SWPs der Starke 27 mm mit den
Balken laut ETA 15/0209 bertcksichtigt werden.
Ausfuhrliche Informationen, siehe Technische Dokumentation NOVATOP OPEN.
Q—Mx J\lb 1,00l 1 {\\_ILZOOCI\ HJ: [ 10,00l 1 l [ od HV
1 1 1 1 1 |
BEISPIEL DER PROJEKTDOKUMENTATION A ; 5T
Ll I
WIR BENOTIGEN VON IHNEN ] 2;7
(Wir bevorzugen die Bereitstellung der Unterlagen im 3D-Modell). \
— Senkrechte Ansichten mit der Kennzeichnung der Richtung und Verkleidungsmaglichkeiten \
- Typen der Elemente, inkl. Festlegung der Anforderung an die Dimensionen und Abstdnde der Balken 4‘ — —
— Kennzeichnung der Sichtqualitat ‘
— Kennzeichnung der Stromleitungen | — N ™ < e %
- Anforderung an die Feuerfestigkeit (RE) und Warmedammung \ o o o o o
- Hinweis auf eine nicht standardmafige Ausfiihrung: Eine besondere Aufmerksamkeit muss der Auswahl des richtigen Details \ 8 S 8 8 8
fur die obere Anbindung gewidmet und auf die Verwendung von Verbindungsmitteln und Verstarkungen aus Metall hinge- = — —
wiesen werden. \
- Vorlaufiger Montageablauf \
— Statisches Gutachten (das maximale Gewicht der Elemente muss begutachtet werden) !
\
Beispiel des Auftrags: R - N
I o
NOVATOP OPEN 247 mm I
Quialitat Wohnsichtqualitat j‘ N
Warmedammung Steico Flex \ | &
ﬂ 1994 1340 3069 1340 1994 - °F
Ansicht senkrecht zur Plattenebene
B : o
e LT T NOVATOP MMM SCHNITTAA @™
ES ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ERSTELLTDURCH: XXX XXX T Bl
KUNDE: AGROP NOVA a.s. E ‘
‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ AUFTRAG ';;zn::vpfﬂ:':rek% g
‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ AUFTRAGSNUMMER Tschechische Republik
BAUGRUPPE: Dach HOHE/STARKE: 247 mm
‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ BAU-UNTERGRUPPE: BREITE: 9738 mm
QUALITAT: Qualitét B LANGE 6863 mm
| ‘ ‘ ‘ Hi ‘ ANMERKUNGEN: Steico Flex GEWICHT: 1821 kg
] ‘ ‘ ‘ ‘ DATUM: ZEICHNUNG
‘ NR:
i |
Hia : L gL
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

DACHUBERHANGE DACHUBERHANGE

GRUNDLAGEN ZUR ERSTELLUNG DER PROJEKTDOKUMENTATION BEISPIEL DER ZEICHNUNGEN ZUR BESTATIGUNG

Fur die Konstruktion der Dachiiberhdnge empfehlen wir die NOVATOP STATIC Platten, ihr Typ hdngt von der Verwendung ab. Sie erhalten von uns eine ausfuhrliche Zeichnung und Aufteilung der Platten in einzelne Abschnitte, siehe Bild.
Starken (mm): 45, 60

NOVATOP STATIC L

Langsrichtung der Fasern der Oberfldchenlamellen wasras:1:70 Die Faserrichtung wird durch die Richtung der Beschreibung definiert.
Standardlangen (mm): 2 500, 5 000, 6 000 (m

Maximale Lange (mm): aZ 12 000 (mit Zinkenverbindung)
Breiten (mm): 1 040, 1 250, 2 100, 2 500

NOVATOP STATIC Q

Querrichtung der Fasern der Oberflachenlamellen
Standardlange (mm): 4 950 (mit Zinkenverbindung) —
Breite (mm): 2 500

Qualitatsstufen: Wohnsichtqualitat (Interieur), Nicht-Wohnsichtqualitat (Konstruktion).

Auslegung:
Ausfuhrliche Informationen, siehe Technische Dokumentation NOVATOP STATIC. = =
' N 0 ) O o N I 1 O Y O I
Ausfuhrliche Informationen, siehe Technische Dokumentation NOVATOP STATIC, R T 2400 W 2000 W 2400 1 1800—
T — — ST 2
Zi(",* V60| V213
BEISPIEL DER PROJEKTDOKUMENTATION 1
\
WIR BENOTIGEN VON IHNEN \
(Wir bevorzugen die Bereitstellung der Unterlagen im 3D-Modell). *4‘ —V — ] ] 212
1. Senkrechte Ansichten mit der Kennzeichnung der Richtung und Verkleidungsmaoglichkeiten ‘ c‘,
2. Plattenstarken \ — I\ ™ < To) 2
3. Faserrichtung ‘ 8 8 8 8 8 8
4. Definition der Anknipfung in den Ecken ‘ =) =) ') =) )
5. Kennzeichnung der Sichtqualitat -1 ] |
6. Anforderung an die Feuerfestigkeit (REI) ‘ V203 211
7. Statisches Gutachten (das maximale Gewicht der Elemente muss begutachtet werden) :
|
<, - ]
; Beispiel des Auftrags: n — I
| z
\ NOVATOP STATIC | 60 mm u et CUEER
o % Qualitat Wohnsichtqualitat : \ - = " o
" || V205 V209 ® g
<t — i — N
‘1 1994 1340 ! 3069 1340 1994 ( i
7LSI&O 9739 R'XQJ‘

(T NOVATOP STATIC 45 men )

. AXONOMETR
o |
SCHNITTAA @ ~
ERSTELLT DURCH: XXX XXX 7( 7*7 E e
KUNDE: sororovies = |
| AUFTRAG: e A
; AUFTRAGSNUMMER Tschechische Republik
BAUGRUPPE: Dach HOHE/STARKE: 247+45 mm
BAU-UNTERGRUPPE: BREITE: 13110 mm
QUALITAT: Qualitat B LANGE: 10798 mm
ANMERKUNGEN: _ GEWICHT: 2906 kg
3 Steico Flex
DATUM: [ ZEICHNUNG
£ NR.:
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

TRANSPORT TRANSPORT

WIR BENOTIGEN VON IHNEN

Infos Uber die Transportart und die Aufladung der Platten auf LKW in Anknlpfung an die Abladung und Montage.

BEISPIELE DER BELADUNG UND PAKETLISTE

* Die Skizze des LKWs dient nur als Beispiel
* Die Pakete werden als genauer Quader berechnet (L x B x H).
* Eventuelle Abweichungen der Pakete werden nicht berlcksichtigt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Max. Hohe der
Ladeflache:3 m

LKW 1

cca 13 200 mm kann bis zu / max. 13 600 mm

Standardhohe der
Ladeflache: 2,6 m

£
£
Max. Ladnge der Ladeflache 13,5 m g
- > g
: . 3 . . 3 . e { NT Solid 62 mm B4 40002500480 mm ‘ s
Maximale Ladeparameter: 50 m3/24 t (wir rechnen mit der Auslastung von etwa 35 m? wegen nicht standardmal3igen Pakete). ‘ \Tsaid st 5 10021 800x550 s
Standardgewicht der Pakete: 2,5 t (andere Gewichte mussen angefragt werden — max. 5 t). B3 2950x2570x460mm ‘ [NTSoid84mm  3300x2700370mm | E
[P . . . . . \ SWP19mm_ SWP21mm B7 5000x 2500 x 250 mm £
Der Transport erfolgt standardmafig liegend, auch vertikales Beladen (spezielle A Konstruktionen) ist moglich. NT Solid 84 mm B2 6550%2920%560 mm ‘ ‘ T solids4mm ” 55002450 460 mm s
Der Transport der NOVATOP Platten ist auf verschiedenen LKW-Typen moglich und hangt von den Paketgro3en, der ﬂ (/\ | T T NN <
Entladungsweise und der Transportmdglichkeiten auf der Baustelle ab. Die Einfahrt und Ausfahrt dieser Fahrzeuge auf die bzw. ) ) 1 L L 3 (// @‘ ) S
aus der Baustelle muss gesichert werden.
. ; . “ NOVATOP BN’
Paketbreite Paketlange | Entladungsweise Transportmoglichkeiten Zuschlag "
Kran Auflieger mit der Plane der Standardmaflen
<21m max. 6 m J KUNDE XXX
Gabelstapler Auflieger mit der Plane der Standardmaflen OBJEKT XXX
Kran Agﬂieger miF Elane mit der Mégli.chkeit der DATUM XXX
Stlitzenbeseitigung im oberen Teil der
max. 24 m max. 12m Auflieger mit der Plane mit der Moglichkeit PAKET 1 Linge: J—
Gabelstapler der StUtzenbeseitigung im oberen Teil der ange: mm
Zentralsaulen PAKETINHALT: 104b, 104d, 101a, 101b, Breite: 2700 mm
] NT Solid 84mm 101d, 101e R
Kran Auflieger ohne Plane v ! Hohe: 370
J 104a, 104e one mm
max. 2,5 m max. 6,5 m Auflieger mit der Plane mit der Moglichkeit 104c¢ Gewicht: (cca) 840 kg
Gabelstapler der Stut%enbese|t|gung im oberen Teil der OLKW-Volumen: 50 e
Zentralsaulen
. 3
Kran Auflieger ohne Plane v Paketvolumen: S0
0y . 0y
max. 2,48 m max. 12 m Auflieger mit der Plane mit der Moglichkeit ANZARL ? o LKWs: 69%
Gabelstapler der Stlitzenbeseitigung im oberen Teil der
Zentralsaulen PAKET 2 Lange: 6550 mm
Se 3 . Kran Auflieger ohne Plane 4 PAKETINHALT: 101c Breite: 2920 mm
5-3m max. 12 m ;
Gabelstapler Auflieger ohne Plane 4 NT Solid 4 mm 18;:‘ Hohe: 560 mm
Vertikal Kran Auflieger ohne Plane v 103b Gewicht: (cca) 2500 kg
ertikale
Beladung max. 12 m Auflieger mit der Plane mit der Moglichkeit 103c OLKW-Volumen: 50 m?
max. 2,80 m Gabelstapler der StUt{enbeseitigung im oberen Teil der v Paketvolumen: 10,71 m?
Zentralsdulen
ANZAHL 5 % LKWs: 21,42 %
207 Kran Open Top (Aufladen von oben) v > 0
Container 407
40" High Cube | Gabelstapler Standard (Aufladen von hinten)
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Die Montageanleitung enthalt grundlegende Informationen
und Empfehlungen. Die Verantwortung fir die richtige
Umsetzung Ubernimmt die realisierende Gesellschaft, die die
aktuellen technischen Normen einhalt. Wir empfehlen den
realisierenden Gesellschaften vor der ersten Montage eine
Schulung zu absolvieren.

HILFSMITTEL:

Ringschrauben, exzentrische Scharniere (2 Stlick), reversible
Hebegurte (4 Stick), Krangurte, verstellbare Pfosten fir
Sicherstellung in der Vertikallage (5 Stick und mehr),
Bohrmaschinen (Bohren in Beton, Schraubung von Schrauben
und Scharnieren), Zurrgurte (@am besten 2 Stiick), Wasserwaage,
wenn moglich Nivellierinstrument, Leiter, Hdmmer.

011.001 Ringschrauben

011.003 Reversible Hebegurte (4 Stiick)

011.005 L IR

Achtung: Beachten Sie die Montagefolge. Fir die EU-Kfz. ist
notwendig Ein- und Ausfahrt zur Baustelle zu gewahrleisten,
flr Hebetechnik ist maximale Hublast und Reichweite zu
definieren.

MATERIAL:

Anker (L Profil), Schrauben, Dibel (oder andere), luftdichtes
Butylkautschuk-Band, Holzunterlagsbretter zum Unterlegen
von Platten. Bauschrauben: Dual Drive mit Tellerkopf
(8 x 160, bzw. andere), Torx (6 x 60 bzw. andere) und andere
nach Bedarf. Fullung in die Fugen: Silikon, Pur Holzleim, Pur
Klebstoff, etc.

011.002 Exzentrische Scharniere (2 Stlick

Krangurte

Anker (L-Profil)

WWww.novatop-system.com

NOVATOP SYSTEM
MONTAGEANLEITUNG

1.VORBEREITUNG DER GRUNDPLATTE

Es ist sehr wichtig, eine moglichst genaue Vermessung der
Grundplatte und die Positionen der einzelnen Wande durch-
zuftihren, dies wegen einer problemlosen Montage und An-
bindung der einzelnen Platten. Es ist gut, die Ldngen der Dia-
gonalen zu kontrollieren. Anhand der Zeichnungsdokumen-
tation werden die Montageanker positioniert (pro 1 Platte 2,5
m Breite — etwa 2 Anker — ca. 20 cm von den Randern).

Die Verlegung der Wandplatten NOVATOP kann entweder
direkt auf die isolierte Grundplatte erfolgen, dann ist
es vorteilhaft, einen gewissen Spalt wegen eventueller
Unebenheiten der Grundplatte zu belassen, damit die
einzelnen Platten in einer Ebene liegen kénnen, oder die
Platten kénnen auf einen zuvor vorbereiteten Grundbalken
gelegt werden. Der Grundbalken muss vorher ver-
messen, in eine waagerechte Position gesetzt und zur
Grundplatte verankert werden (z. B. mithilfe von Schrauben
mit Schlagdibeln im mittleren Bereich, wobei die Schraube
in den Balken versenkt wird). Die Wandplatte NOVATOP wird
dann mithilfe der Anker (L-Profil) zu der Grundplatte befestigt.
Die nachfolgende Montage ist dann einfacher und schneller.

2. MONTAGE DER NOVATOP SOLID WANDE
Alle Wandplatten NOVATOP sind mit Identitdtsschildern mit
der Angabe der Positionsnummer der Platte an der Wand
versehen. Die Schilder sind an der Oberkante und im
unteren Bereich der Platte angebracht, bei den Aulenwénden
befinden sie sich an der Innenseite der Platte [T .

In die Platten werden von oben (Oberseite mit Schild, falls nicht
bereits vom Hersteller vorbereitet) die Aufhdngeschrauben
eingebohrt und mithilfe eines Exzenterhaken an
den Kranarm.

.
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Die einzelnen Wandplatten NOVATOP werden entsprechend
der Einbaureihenfolge (Plattennummer) positioniert [N -

Jede NOVATOP Platte wird mit einer StUtzstrebe gesichert
und im unteren Bereich zu den vorbereiteten Ankern
befestigt ¥ . Nach dem sie in waagerechte Position
gesetzt und kontrolliert werden, werden sie mit weiteren
Holzschrauben gesichert. Am besten ist es, mit der
Eckverbindung zu beginnen, ggf. der Anbindung an andere
Konstruktionen, wobei man die Ausgangsstabilitdat der
Platten und der Verbindung sicherstellen muss. Bei der
Montage der AuBenwande NOVATOP mit der Starke von 62
mm empfehlen wir, um eine Ebenheit der Verbindung und
Festigkeit der Konstruktion zu gewdhrleisten, die KVH Balken
an der oberen und unteren Kante einzusetzen [JITXN .

B
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Die ndchste Platte NOVATOP konnen Sie mit einer
wasserdichten Butylkautschukband versehen (¥R, ggf. in
die Langsverbindungen die entsprechende Fullung auf-
tragen [TYMBIAchten Sie auf die sorgféltige. Ausfihrung der
Verbindung, um die maximale Wasserundurchldssigkeit zu
erreichen!

WWWw.novatop-system.com

Die nachste Platte NOVATOP bringen Sie mithilfe eines Kranes
dicht in die finale Position . Die genaue Position kénnen
Sie mithilfe von Befestigungsratschen absichern Die
Platte erneut mit einer StUtzstrebe absichern und zu den
Ankern befestigen. Uberpriifen Sie die waagerechte und
senkrechte Position und sichern die Verbindung mit
entsprechenden Holzschrauben. Eckverbindung - am besten
Bauschrauben dual, friher mit Tellerkopf, in der
entsprechenden Lange (Abstand ca. 50 cm, Entfernung vom
Rand ca. 10 cm) [Y¥9RE . Lingsverbindung - Holzschrauben
(Torx ggf. andere) in zwei Reihen (Abstédnde siehe oben, ggf.
weniger).
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Verbindungen treten in Abhadngigkeit von Richtung der
Belastung (in der Ebene senkrecht zur Ebene der Platte) Scher-,
Zug- und Druckkréfte auf. Die Verbindungselemente werden
oft durch deren Kombinierung beansprucht. Das Fligen wird
in der Regel mit Hilfe von Zimmermannsschrauben, Néageln,
Bolzen oder Zapfen durchgefuhrt. Durch den mehrschichtigen
Aufbau der NOVATOP SOLID- Platten mit unterschiedlicher
Faserrichtung in den einzelnen Schichten, mit unterschiedlicher
Starke der Lamellen und Ausfiihrung der einzelnen Schichten,
ist es notig, bei den Tragverbindungen auf die Position und
Richtung der Einfihrung des Tragelementes zu achten. Bei der
Verbindung wird das Verbindungselement senkrecht zu den
Fasern oder parallel mit Fasern der einzelnen Lamellen
durchgefiihrt. Bei den auf Achse beanspruchten Verbindungs-
elementen handelt es sich um die Widerstandsfahigkeit gegen
das Ausziehen, um die Zugfestigkeit, Widerstandsfahigkeit
gegen Durchzug des Kopfes. Esist notig Acht auf die Rillen und
Fugen in der Konstruktion der einzelnen Platten zu geben,
diese konnten Einfluss auf die Zuverldssigkeit der Verbindung
haben. Esist wichtig, dass das Verbindung-element mindestens
bis zur 3. Schichte der Platte in einer Richtung senkrecht zur
Flache durchdringt und es wird empfohlen, die Verbindungs-
elemente min. in zwei Reihen aufzustellen. Der kleinste
Schrauben-durchmesser sollte beim Schrauben in die Ober-
flache 6 mm und beim Schrauben in die Kante 8 mm sein. Falls

es beim Einschrauben in die Kante keine andere Moglichkeit
gibt als die Position des Verbindungselementes parallel mit
Fasern, ist es nGtig, im Winkel min. von 30 ° zu schrauben.

Der charakteristische Widerstand gegen Schraubenausziehen
wird folgend berechnet:

31xd® xL °°
= ef
xsk 1,5 x cos? € +sin?x €

(in N)

wo d .. nominaler Schraubendurchmesser in mm, L, ...
wirksame Tiefe vom Einschrauben, € .. fr die Verbindungen in
die Oberfldche € =90 °, in die Kanten € = 0.

Der charakteristische Widerstand gegen das Ausziehen
der speziellen (Kamm-, Rillen-, Schrauben-) Nagel wird folgend
berechnet:

R, . =14xd%xL_(inN)

axnk
wo L, ... wirksame Einschlagstiefe, d .. Nageldurchmesser. Bei

CLT mit Fugen und Rillen sollte der kleinste Durchmesser des
Nagels 4 mm sein.

Hier sind die folgenden minimalen Abstande auf den Oberflachen und auf den Kanten zwischen den Verbindungselementen

und Plattenrdndern angegeben.

VERBINDUNGSELEMENTE AUF OBERFLACHEN

Verbindungselement al a2 A3t a3,c a4t ad,.c
%immermannsschrau— 4xd 2,5xd 6xd 6xd 6xd 2,5xd
en
Négel (3+3-cosa) 3xd (7+3xcosa) |6.d (3+4 x sina) |3xd
xd xd
Zapfen (343-cosa).d | 4xd 5xd 4xdxsina |3xd 3xd
(min.4xd

a Winkel zwischen der Kraftrichtung und Faserrichtung der Auf8enschicht
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VERBINDUNGSELEMENTE AUF KANTE

Verbindungselement al a2 a3t a3c ad,.c
Zimmermannsschrauben 10xd 3xd 12xd 7xd 5xd
Bolzen und Zapfen 4xd 4xd 5xd 3xd 3xd

&y

s -1

i
t ,,.——_’}i

Die Anforderungen an die minimale Plattenstarke NOVATOP, bzw. an die Starke der betroffenen Schichte und die kleinste
Tiefe der Verankerung des Verbindungselementes sind in der folgenden Tabelle angefihrt:

TIEFE DER VERANKERUNG
. Min. Starke der betroffenen Min. Starke (CLT) Minimaltiefe der Gewinde-
Verbindungselement Schichte t, CLT in mm t, in mm verankerung t,, t,in mm
Schrauben d>8 mm:3xd 10xd 10xd
d<8 mm:2xd
Bolzen d 6 xd 5xd

Die Langsverbindung kann mithilfe einer Beilegescheibe
von einer Seite durchgefiihrt werden, und zwar bei
Plattenstarken 62 und 84 mm (ggf. Konstruktions-

details ND 106 und ND 107), oder Langsiberlappung bei
Plattenstarken 84 und 124 mm (ggf. Konstruktions-
details ND 105).
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MONTAGEEMPFEHLUNG FUR PLATTEN IN
WOHNSICHTQUALITAT:

Bei der Montage von NOVATOP Platten in einer
Wohnsichtqualitdt werden die Holzschrauben von der
AufBenseite verwendet und die Befestigungsratschen bei
Bedarf im unteren Bereich der Platten befestigt (meistens
kommt es dann zur Abdeckung durch den Fu3boden), und
dann im oberen Bereich , um die sichtbare Seite
nicht zu beschadigen. Bei Wohnsichtqualitét kédnnen auch
die Anker von der AuRenseite montiert werden [[TTRES .

Bei senkrechten Verbindungen kénnen wir entweder die
Fuge sichtbar lassen [YT9E, oder die Verbindungen verkitten
(aufwendiger und Risiko von Rissen). Eventuelle Locher
nach Holzschrauben werden verkittet und nachgeschliffen.
Bei Platten mit beidseitiger Wohnsichtqualitédt werden die
verbindenden Holzschrauben versenkt, und anschlieBend
miteiner Kappe gesichert oder verkittet und nachgeschliffen.
Die Abdichtung gegen Wasser erfolgt bei der
Wohnsichtqualitit von der AuRenseite aus (luftdichte
Streifen im Bereich der Verbindungen, ggf. luftdichte Folie
an den Wand- und Deckeniibergangen). Bearbeitung um
Fenster und Turen: Wir kdnnen die Fugen sichtbar lassen
, oder fur die Einfassung und Abdeckung der Fugen
am besten Fichtenplatten oder -leisten verwenden.

Abb. 18a

Abb. 21
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3. MONTAGE DER NOVATOP ELEMENT DECKEN

Die Handhabung der NOVATOP Deckenelemente erfolgt
mithilfe eines Kranes. Die Elemente sind bereits aus der
Produktion fir das standardméaRige Aufhangesystem
mithilfe von 4 Hebegurten, die man beim Lieferanten
bekommen kann, ausgestattet. Jedes Element ist mit
einem Identitatsschild mit der Angabe der Positionsnummer
versehen und die einzelnen Elemente werden nach dem
Verlegungsplan [J9% verlegt. Die Erstellung des Verlegungs-
plans ist eine sehr wichtige Phase [J59% und bei gréReren
Bauwerken muss der Plan mit dem Projektersteller besprochen
werden, um einen maglichst problemlosen Montageablauf
zu sichern.

Vor der eigentlichen Montage empfehlen wir die Baustelle zu
vermessen und ein Raster des Elements fir den Lagerort (z. B.
Wand, Klebebalken etc) zu kennzeichnen. Die NOVATOP
Elemente werden in die Endstellung mithilfe eines Krans
positioniert, es ist dabei darauf zu achten, dass zwischen dem
Element und dem Gurtsystem ein Winkel von etwa 60°
eingehalten wird. Es ist erforderlich, die minimale Breite der
Verkleidung von 40 mm an die NOVATOP SOLID Winde
einzuhalten, bei der Verkleidung an andere Konstruktionen ist
eine individuelle Begutachtung nétig. Die genaue Position
wird mithilfe der Befestigungsratschen ggf. mit einem
Gummihammer gesichert, wobei die Position der Rippen im
Element in Betracht gezogen werden muss, um
Beschadigungen vorzubeugen.
Die Verankerung der NOVATOP Elemente kann auf mehrere
Weisen erfolgen und héngt von der Konstruktion ab, an die
die Elemente verkleidet werden.
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Bei der Anknuipfung an die NOVATOP SOLID Wande in Nicht-
Sichtqualitat werden die Deckenelemente an die Wénde von
unten mithilfe der L-Profile und der Bauschrauben der
entsprechenden Lange verankert X% , oder von der oberen
Seite bei der Wohnsichtqualitat Die Langsverbindung
wird bei den Deckenelementen wieder mithilfe von
Holzschrauben gegen Versetzung gesichert [TI98%. Um die
Wasserundurchldssigkeit der Verbindung zu sichern, kdnnen
wir luftdichte Folie verwenden (von der Innenseite um das
Deckenelement, und dann auf die Innenseite der
anschlielenden Wandplatte durchziehen). Die weitere
Maoglichkeit ist, die Verbindung von der AuBenseite wieder
mithilfe einer luftdichten Folie, die mit Bander Ubergeklebt
wird, durchzuftihren, oder mithilfe einer eingefrasten
Beilegescheibe zwischen zwei Etagen, die mit PU-Kleber
geklebt wird . Es ist angebracht, die néchste Etage auf
ein Dichtungsband aus Gummi oder Kautschuk zu positio-
nieren, um die akustischen Briicken zu trennen .

HINWEIS:
Bei der Verwendung von nassen Prozessen wahrend der
Bauphase (z. B. Anhydritestrich) ist eine ausreichende

Beluftung des Objekts wichtig, damit sich an der Baustelle
keine Ubermalige Feuchtigkeit halt, es ist vielmehr auch eine
allméhliche Trocknung wichtig, damit keine pl&tzliche
Senkung der Feuchtigkeit entsteht (z. B. der Einsatz von
elektrischen Trocknern).

Die fur den Einbau der NOVATOP Platten optimale
Luftfeuchtigkeit sollte 55% bei 20° Celsius betragen. Sollte die
Luftfeuchtigkeit niedriger sein, kann es zu Rissen in der Holz
Struktur kommen.

Hinweis: Der Naturcharakter von Massivholz bleibt bei dem
Produkt NOVATOP erhalten, daher kommt es bei Anderungen
von Temperatur bzw. Feuchtigkeit zu einem Schwind- bzw.
Quellverhalten. Bei einer fehlerhaften Lagerung sowie bei
Verwendung der NOVATOP Platten unter extremen
Bedingungen (extr. Temperatur und Feuchtigkeit) kann es zur
Bildung von Rissen bzw. zu Verformungen kommen. Fir eine
Produktbeschadigung infolge unangemessener Lagerung,
Verarbeitung und Anwendung oder das Nichtbeachten der
Verarbeitungshinweise, Ubernimmt der Produzent keine
Garantie.
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PROBEN DER EINBRINGUNG DER NOVATOP - ELEMENTE

Einbringung auf den Betonkranz und Klebkantholz

Einbringung auf die Grundgurte

Einbringung auf Stahlunterzug Einbringung auf Klebkanthdlzer

Einbringung auf die Rahmenkonstruktion

Einbringung auf die NOVATOP-Wénde
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Hersteller: AGROP NOVA a:s.

Ptensky Dvorek 99

798 43 Ptenf

Tschechische Republik

Tel.: +420 582 397 856

novatop@agrop.cz

www.novatop-system.com Zertifikate des Herstellers AGROP NOVA a.s. sind auf den
n novatopde Firmen-Webseiten novatop-system.com zu finden.
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